




Aqua 190 Aqua 290 Aqua 390 Aqua 490

Ciężar zbiornika kg 80 130 145 160

Ciśnienie robocze, max. bar 10 10 10 10

Temp. robocza, max. °C 95 95 95 95

Pojemność zbiornika l 190 316 410 470

Pojemność dogrzew. kotłem Vn l 190 120 150 165

Pojemność dogrzew. grzełką 
elektryczną

l - 127 157 175

Straty gotowości dogrzewania
wg. DIN 4701-10 

kWh/d 1,9 2,1 2,3 2,5

Straty gotowości części dogrzewa-
nia wg. DIN 4701-10

kWh/d - 0,8 0,9 0,9

Wymiennik ciepła

Ciśnienie robocze, max. bar 10 10 10 10

Temp. robocza, max. °C 110 110 110 110

Pow. całkowita m² 1,5 2,2 2,4 2,6

Poj. wymiennika ciepła l 9 14 16 17

Pow. górnego wymiennika ciepła m² - 1,15 1,15 1,3

Poj. górnego wymiennika ciepła l - 7 8 9

Strata ciśnienia (woda, 20 l/min) 
górny wymiennik

mbar - 17 17 18

Wymiary

Wysokość z izolacją mm 1.210 1.413 1.756 1.955

Wysokość bez izolacji mm 1.124 1.253 1.603 1.800

Wymiar po przekątnej mm - 1.390 1.680 1.870

Średnica z izolacją mm 680 790 790 790

Średnica bez izolacji mm 500 600 600 600

Izolacja EPS
(Płaszcz/Pokrywa/Dół)

mm 85 / 80 /40 85/ 100 / 50 85/ 100 / 50 85/ 100 / 50

rys. Aqua 190 rys. Aqua 290-490

Dane techniczne



Pionowo stojący zbiornik do przygotowania c.w.u. z dwoma wewn. gładkorurowymi wymiennikami ciepła z emalią o wysokiej jakości

Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez anodę magnezową lub prądową Titanoxid

Wysokiej jakości izolacja cieplna 50 mm z twardej pianki PU

Stałe opiankowanie zbiornika eliminuje szkody transportowe pojemnika

Nadaje się dobrze dla kotłów kondensacyjnych

Małe straty ciśnienia pomimo dużej powierzchni wymiennika ciepła

Nieograniczone zastosowanie również przy twardej wodzie

Przyjazny montaż dzięki korzystnemu ułożeniu przyłączy, gwinty zewnętrzne z płaskim uszczelnieniem

Kołnierz rewizyjny

Właściwości izolacyjne o wiele lepsze niż izolacja standardowa z miękkiej pianki PU, poprzez piankowanie ciśnieniowe ponad 40 kg/m³

Dystans do podłoża, z tworzywa, minimalizuje straty cieplne do podłoża

Zbiornik przymocowany do palety, chroniony przed deszczem • Dystans do podłoża • Dostawa zawsze możliwa również z anodą prądową
CORREX

Zbiornik Solar SUNNY
ciepła woda systemem solar

Cechy techniczne

Zakres dostawy



SUNNY 301

Ciężar zbiornika kg 145

Pojemność zbiornika l 318

Pojemność dogrzewana kotłem Vn l 127

Pojemność dogrzewania grzałką elektryczną l 138

Straty gotowości wg. DIN 4701-10 kWh/d 2

Straty stałe części dogrzewanej wg. DIN 4701-10 kWh/d 0,9

Wymiennik ciepła

Ciśnienie robocze max. bar 10

Temp. robocza max. °C 95

Powierzchnia dolnego wymiennika ciepła m² 1,4

Głębokość grupy ładowania (gdy zastosowano) mm 325

Pojemność dolnego wymiennika ciepła l 8,8

Średnica bez izolacji mm 550

Strata ciśnienia (woda, 20 l/min) dolnego wymiennika ciepła mbar 23

Max. moc przyłączeniowa (na kW 1 l/min przepływu wody) kW 30

Pow. górnego wymiennika ciepła m² 0,9

Pojemność górnego wym. ciepła l 5,7

Strata ciśnienia (woda, 20 l/min) górnego wymiennika ciepła mbar 13

Wymiary

Wysokość z izolacją mm 1.530

Wymiar po przekątnej mm 1.622

Średnica z izolacją mm 660

Izolacja z twardej pianki PU mm 50

Dane techniczne



Zakres dostawy

Pionowo stojący zbiornik ogrzewania ciepłej wody użytkowej z podwójnym emaliowaniem

Ochrona przed korozją anodą magnezową lub do wyboru anodą prądową Titanoxid

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej poprzez zewnętrzny wymiennik ciepła z pompą ładowania z regulowanymi obrotami

Szczególnie niskie temperatury powrotu poprzez wymianę ciepła przeciwprądową

Duże osiągi również małymi zbiornikami

Możliwe duże moce podłączeniowe kotła w stosunku do wielkości zbiornika

Dyspozycyjność ciepłej wody natychmiast po rozpoczęciu ładowania

Zbiornik w 100 % równomiernie naładowany (tzn. żadne ryzyko Legionella, małe straty stałe)

Ładowanie zbiornika przebiega bez lub z niewielkim taktowaniem kotła (minimalizacja substancji szkodliwych)

Miękka pianka PU jako izolacja standardowa

Dystans do podłoża, z tworzywa, minimalizuje straty cieplne do podłoża

Zbiornik przymocowany do palety, chroniony przed deszczem • Izolacja i grupa ładowania zapakowane oddzielnie • Wskaźnik kontrolny 
funkcjonowania anody • Dystans do podłoża • Dostawa zawsze możliwa również z anodą prądową CORREX

Zbiornik warstwowy SI
ciepła woda

Cechy techniczne



SI 201 SI 301 SI 401 SI 501 SI 801 SI 1001

Ciężar zbiornika kg 78 94 125 205 260 300

Ciśnienie robocze, max. bar 10 10 10 10 8 8

Temp. robocza, max. °C 95 95 95 95 95 95

Pojemność zbiornika l 223 310 387 477 748 968

Pojemność od środkowego 
czujnika do góry

l 120 175 214 260 390 460

Pojemność dogrzewania
grzałką elektryczną

l 180 250 350 450 665 830

Straty gotowości wg. DIN
4701-10

kWh/d 2,1 2,4 2,6 2,8 3,2 3,5

Wymiary

Wysokość z izolacją mm 1.176 1.1556 1.616 1.966 1.984 2.012

Wysokość bez izolacji mm 1.060 1.440 1.500 1.830 1.830 1.880

Wymiar po przekątnej mm 1.191 1.538 1.612 1.922 1.991 2.056

Głębokość grupy ładowania
(gdy zastosowano)

mm 325 325 370 370 370 370

Średnica z izolacją mm 710 710 760 800 950 1.050

Średnica bez izolacji mm 550 550 600 600 750 850

Izolacja y mikkiej pianki,  
zdejmowalna

mm 80 80 80 100 100 100

Dane techniczne



Zbiornik buforowy do magazynowania ciepła dla obiegów grzewczych i ogrzewania ciepłej wody użytkowej

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej w stacji „świeżej wody“

Wydatek ciepłej wody użytkowej do 35 l/min

Stabilna temperatura poboru ciepłej wody użytkowej

Opatentowane prowadzenie ładowania warstwowego zasilania kocioł/solar oraz powrotu obiegu grzewczego

Optymalne wykorzystanie ciepła dzięki Hightech-izolacji cieplnej z pianki polystyrolowej z płaszczem polystyrolowym o stabilnej formie

Powłoka zbiornika reflektująca podczerwień minimalizuje straty cieplne promieniowania

Stopki dystansowe z tworzywa minimalizują straty ciepła przewodzenia do podłoża

Zasyfonowane przyłącza z wkładkami z tworzywa redukują straty cieplne orurowania

Możliwe powiększenie pojemności buforu poprzez szeregowe podłączenie zbiornika buforowego poprzez przyłącze rozbudowy

Zbiornik Kombi Aqua EXPRESSO
ogrzewanie, ciepła woda i wykorzystanie solar w jednym

Cechy techniczne



Aqua EXPRESSO 
550

Aqua EXPRESSO 
630

Aqua EXPRESSO 
840

Aqua EXPRESSO 
1100

Ciężar zbiornika* kg 135 140 160 190

Ciśnienie robocze, max. bar 3 3 3 3

Ciśnienie robocze, max.
stacji „świeżej wody“

bar 10 10 10 10

Temp. robocza, max. °C 95 95 95 95

Pojemność zbiornika l 550 645 836 1.090

Pojemność gotowości solar l 220 341 442 517

Pojemność dogrzewania kotłem Vn l 110 83 106 235

Pojemność dogrzew. 
grzełką elektryczną

l 287 325 415 593

Straty stałe całego zbiornika kWh/d 0,8 0,8 0,9 0,9

Straty gotowości części dogrzewania 
wg. DIN 4701-10

kWh/d 2,3 2,3 2,6 2,9

Wymiary

Wymagana wysokość montażowa mm 1.950 2.220 2.240 2.450

Wysokość z izolacją mm 2.050 1.800 2.090 2.300

Wysokość bez izolacji mm 1.849 1.600 1.891 2.115

Wymiar po przekątnej mm 1.891 1.691 1.962 2.190

Średnica z izolacją mm 950 950 1.050 1.100

Średnica bez izolacji mm 700 700 790 850

Izolacja EPS (Płaszcz/Pokrywa/Dół) mm 120 / 150 / 50 120 / 150 / 50 120 / 150 / 50 120 / 150 / 50
 
* bez izolacji bez stacji „świeżej wody“

Dane techniczne



Zalety systemu zbiornika Aqua EXPRESSO

Stacja „świeżej wody“

Przepływowo ogrzana woda posiada higienicznie szczególną jakość. Zamiast długo stojącej wody w zbiorniku pobieramy zawsze świeżą 
wodę. Dlatego zbiornik Aqua EXPRESSO wyposażony jest w stację „świeżej wody“ o wielkości poboru 35 l/min. Zabudowana jest ona, 
oszczędzając miejsce, w izolacji zbiornika.

Regulacja SystaExpresso zapewnia szybkie podgrzewanie ciepłej wody użytkowej o indywidualnych nastawnych wartościach powinnych i 
programach czasowych. Pompa cyrkulacyjna może być sterowana, według potrzeb, również z własnymi wartościami powinnymi.

Regulacja „świeżej wody“ SystaExpresso może komunikować się poprzez SystaBus z regulacją ogrzewania SystaComfort. Temperatury i 
programy czasowe mogą być wygodnie podawane poprzez zdalne sterowanie regulacji ogrzewania. Przejmowane jest również dogrze-
wanie zbiornika buforowego minimalnie koniecznymi temperaturami buforu.

Dalsze zalety to:

•	 Wszystkie komponenty grupy „świeżej wody“ dostępne są w stanie zabudowanym

•	 Zawory odcinające zbiornika i strony wody pitnej umożliwiają prace obsługowo-serwisowe bez opróżniania zbiornika i instalacji 
wody pitnej

•	 Zawory przepłukujące po stronie wody pitnej umożliwiają czyszczenie wymiennika ciepła na miejscu zabudowy

Zbiornik

Warstwowe ładowanie zbiornika dla kotła i systemu solar bez ruchomych części mechanicznych, zapewnia ciągłe warstwowe ładowanie 
zbiornika ciepłem o temperat. do 95 °C

Poprzez to, po krótkim czasie ładowania AquaSystemem Solar, mamy do dyspozycji nagrzany bufor dla potrzeb przygotowania ciepłej 
wody użytkowej

Prowadzenie warstwowe dla powrotu ogrzewania zapobiega wymieszaniu w dolnym obszarze zbiornika, co wychodzi na dobre warstwo-
wemu magazynowaniu ciepła w zbiorniku (nie zakłócanie warstw temperaturowych)

Nowością jest opatentowane prowadzenie warstwowe dla opcjonalnie zabudowanej grzałki elektrycznej do 6 kW. Warstwa gotowości 
zbiornika dla potrzeb przygotowania ciepłej wody jest przez to ładowana warstwowo

Wintegrowany bufor ogrzewania zapewnia szczególnie oszczędną pracę palnika kotła ograniczając emisję substancji szkodliwych

Tulejki zanurzeniowe czujników zapewniają szybki i dokładny pomiar temperatur niezbędny dla precyzyjnej pracy regulacji

Możliwe są większe moce podłączeniowe kotła (do 80 kW)

Możliwe jest powiększenie pojemności buforu poprzez szeregowe podłączenie zbiornika buforowego poprzez przyłącze rozbudowy

Super - zarządzanie ciepłem

Wysoka wartość została nałożona przy zbiorniku Aqua EXPRESSO na minimalizację strat ciepła. Z jednej strony aby energię dogrzewania
dla utrzymania wymaganych temperatur zbiornika utrzymywać jak najniżej. Z drugiej strony aby móc czas z mniejszym napromieniowa-
niem słońca przejść bez potrzeby dogrzewania.

Zalety izolacji cieplnej zbiornika Aqua EXPRESSO:

•	 Izolacja z nowego lub z odzysku polystyrolu piankowego, tzn. najmniejsza przewodność cieplna (ok. 24 % lepsza niż miękka pianka 
PU), produkowana energooszczędnie, pełne ponowne zastosowanie, z zamkniętymi porami, stabilna forma i super lekka, klasa poża-
rowa B1 wg. DIN 4102, ciągle wolna od emisji (klasa zagrożenia wodnego 0)

•	 Duża grubość izolacji 120 mm boczna, 50 mm do podłogi i 150 mm pokrywa górna

•	 Płaszcz polystyrolowy, nie zagrażający środowisku, dekoracyjny, dokładnie pasujący, o stabilnej formie, z frontową listwą hakową 
ponad przyłączami

•	 Powłoka refleksyjna promieniowania podczerwonego zbiornika minimalizuje straty poprzez promieniowanie

•	 Dystans od podłoża wykonany z tworzywa minimalizuje straty ciepła poprzez kontakt z podłożem

•	 Zasyfonowane przyłącza skutecznie redukują zbędne straty ciepła poprzez orurowanie

•	 Wkładki z tworzywa w zasyfonowanych przyłączach zbiornika ograniczają dalsze straty ciepła spowodowane przewodzeniem  
orurowania



Zbiornik buforowy ogrzewania z przepływowym ogrzewaniem „świeżej wody“ (ciepłej wody użytkowej)

Optymalne wykorzystanie ciepła dzięki Hightech-izolacji cieplnej i opatentowanemu ładowaniu warstwowemu przez wymiennik ciepła

Izolacja z nowego lub z odzysku polystyrolu piankowego (mniejsza przewodność cieplna ,ok. 24 % lepsza niż miękka pianka PU) pełne 
ponowne zastosowanie, ciągle wolna od emisji

Duża grubość izolacji 120 mm boczna, 50 - 100 mm do podłogi i 150 mm pokrywa górna

Płaszcz polystyrolowy o stabilnej formie, z frontową listwą hakową ponad przyłączami - możliwy demontaż izolacji również po 
orurowaniu

Powłoka refleksyjna promieniowania podczerwonego zbiornika minimalizuje straty poprzez promieniowanie

Dystans od podłoża wykonany z tworzywa minimalizuje straty ciepła poprzez kontakt z podłożem

Zasyfonowane przyłącza z wkładkami z tworzywa w przyłączach skutecznie redukują zbędne straty ciepła poprzez orurowanie

Zbiornik Kombi OPTIMA Aqua
ogrzewanie, ciepła woda i wykorzystanie solar w jednym

Cechy techniczne



Dane Techniczne

OPTIMA Aqua 500 OPTIMA Aqua 800 OPTIMA Aqua 100

Ciężar zbiornika kg 140 175 220

Ciśnienie robocze, max. bar 3 3 3

Temp. robocza, max. °C 90 90 90

Pojemność buforu ogrzewania l 97 119 136

Pojemność zbiornika wraz z wymiennikiem ciepła l 550 830 990

Pojemność gotowości buforu dla c.w.u. l 242 305 431

Moc dogrzewania, max. kW 80 80 80

Pojemność dogrzew. grzełką elektryczną l 270 340 470

Straty gotowości wg. DIN470 1-10 kWh/d 2 2,3 2,6

Straty gotowości części dogrzewania wg. DIN 4701-10 kWh/d 0,9 0,9 1,1

Wymiennik ciepła

Ciśnienie robocze, max. bar 8 8 8

Temp. robocza, max. °C 90 90 90

Pow. całkowita m² 3,9 4,8 7,5

Pojemność wymiennika c.w.u. l 5 10 12

Strata ciśnienia (woda, 20 l/min) bar 1,2 1,2 1,4

Wymiary

Wymagana wysokość montażowa mm 2.000 2.230 2.340

Wysokość z izolacją mm 1.800 2.030 2.140

Wysokość bez izolacji mm 1.640 1.890 1.960

Wymiar po przekątnej bez izolacji mm 1.700 1.930 1.980

Średnica z izolacją mm 950 1.050 1.100

Średnica bez izolacji mm 700 800 850

Izolacja EPS (Płaszcz/Pokrywa/Dół) mm 120 / 150 / 50 120 / 150 / 50 120 / 150 / 50



Zalety systemu zbiornika OPTIMA Aqua

Super - zarządzanie ciepłem

Izolacja z nowego lub z odzysku polystyrolu piankowego, tzn. najmniejsza przewodność cieplna (ok. 24 % lepsza niż miękka pianka PU), 
produkowana energooszczędnie, pełne ponowne zastosowanie, z zamkniętymi porami, stabilna forma i super lekka, klasa pożarowa B1 
wg. DIN 4102, ciągle wolna od emisji (klasa zagrożenia wodnego 0)

Duża grubość izolacji 120 mm boczna, 50 mm do podłogi i 150 mm pokrywa górna

Płaszcz polystyrolowy, nie zagrażający środowisku, dekoracyjny, dokładnie pasujący, o stabilnej formie, z frontową listwą hakową ponad 
przyłączami - możliwość demontażu po wykonaniu orurowania

Powłoka refleksyjna promieniowania podczerwonego zbiornika minimalizuje straty poprzez promieniowanie

Dystans od podłoża wykonany z tworzywa minimalizuje straty ciepła poprzez kontakt z podłożem

Zasyfonowane przyłącza skutecznie redukują zbędne straty ciepła poprzez orurowanie

Wkładki z tworzywa w zasyfonowanych przyłączach zbiornika ograniczają dalsze straty ciepła spowodowane przewodzeniem orurowania

Najwyższa jakość i techniczny Know-how

Ogrzana przepływowo woda przedstawia szczególnie wysokie wartości higieniczne. Zamiast stojącej ciągle w zbiorniku mamy do dyspo-
zycji zawsze świeżą wodę

Specjalny wymiennik ze wstępnym schładzaczem przepływu i obudową prowadzącą, gwarantuje przy poborze ciepłej wody wspaniałe 
warstwowe rozładowanie, przez co w procesie przygotowania ciepłej wody, ciepło zostaje skuteczniej wykorzystane, więcej niż podwój-
nie jak bez tej obudowy

Ładowanie energią solar zbiornika OPTIMA Aqua przebiega bezpośrednio, bez udziału wymiennika ciepła. Przez to ładowanie energią 
solar jest efektywniejsze niż porównywalnych zbiorników z wymiennikiem ciepła solar. Termiczny zawór przełączający kieruje zasilanie 
solar/zasilanie kotła od ok. 63 °C całkiem do góry a poniżej ok. 53 °C wyłącznie do buforu ogrzewania. Przez to ciepło solar przy wystar-
czającej temp. kolektora ładowane jest warstwowo do zbiornika od góry

Ciepło solar “zbierane jest” w bardzo dobrze izolowanym kolektorze wakum-rurowym Paradigma i transportowane jest porcjami do 
zbiornika

Wymiana ciepła odbywa się konsekwentnie na zasadzie przeciwprądowej, przez co osiągamy bardzo wysoką wymianę ciepła

Możliwe przyłączenie dużych mocy kotłów (do 80 kW)

Wintegrowany bufor ogrzewania z prowadzeniem ładowania warstwowego zapewnia płynną pracę kotła przy zachowaniu minimalnej 
emisji

Tulejki zanurzeniowe czujników gwarantują precyzyjny i szybki pomiar temperatur poprzez czujniki regulacji

Zminimalizowane koszty systemu

Łatwe w obsłudze i kontroli, termostatyczne przełączanie zasilania kotła zostało wintegrowane we wnętrzu zbiornika, oszczędza to prąd 
i eliminuje straty ciepła orurowania

Standardowe wyposażenie w termostatyczne przełączanie zasilania kotła oszczędza koszty zakupu zaworu 3-drogowego

Odpowietrznik zbiornika umieszczony jest z boku przez co jest tak łatwo dostępny jak czujniki temperatury

Zbiornik wyposażone są w regulator przepływu umieszczony na dopływie zimnej wody

Energooszczędne i przyjazne dla montażu zasyfonowane przyłącza

Wysokojakościowa, innowacyjna izolacja zbiornika

Maksymalna swoboda kontroli poprzez frontowe zamknięcie izolacji szyną hakową, pionowo leżące nad sobą przyłącza i rewizyjne 
otwarcia izolacji w miejscu tulejek czujników oraz dwuczęściową izolację co umożliwia jej montaż nawet po podłączeniu zbiornika

Stopki z nastawną wysokością

Wszystkie czujniki schowane są w kanale kablowym, co zapewnia ich montaż oraz kontrolę bez potrzeby luzowania lub zdejmowania 
izolacji zbiornika

Hydrauliczne rozprzężenie pomiędzy kotłem a obiegiem grzewczym poprzez 4 oddzielne przyłącza



Zbiornik buforowy ogrzewania z wintegrowanym zbiornikiem ze stali nierdzewnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej

Pobór szczytowy tak jak przy małym oddzielnym zbiorniku ciepłej wody

Izolacja cieplna z nowej lub z odzysku pianki polystyrolowej EPS

Duża, efektywna warstwa izolacyjna: boczna 85 mm z szczeliną powietrzną, dolna 40 mm, górna 150 mm

Płaszcz polystyrolowy, stabilna forma, frontowo zamykająca ustawna listwa hakowa ponad przyłączami, co zapewnia możliwość zdjęcia 
izolacji również po wykonaniu orurowania

Stopki z nastawną wysokością z tworzywa eliminują straty cieplne poprzez kontakt z podłogą

Otwarcie rewizyjne dla ułatwienia czyszczenia, przez co zbiornik nadaje się również przy twardej wodzie

Możliwe przyłączenie dużych mocy kotła

Łatwo zrozumiała zasada funkcjonowania

Wintegrowane podłączenie ogrzewania systemem solar

Wintegrowany bufor ogrzewania, przez co zmniejszenie taktowania kotła, ograniczenie emisji substancji szkodliwych

Montażowo przyjazne przyłącza i izolacja

Tulejki zanurzeniowe czujników dla precyzyjnej regulacji

Wszystkie czujniki w kanale kablowym (praktyczna łatwość obsługi)

Przy niektórych, szczególnych założeniach, może być utrzymywana niższa temperatura zbiornika z zachowaniem wysokiego komfortu 
ciepłej wody, przez co zbiornik TITAN Aqua nadaje się również do współpracy z pompą ciepła

Zbiornik Kombi TITAN Aqua
ogrzewanie, ciepła woda i wykorzystanie solar w jednym

Cechy techniczne



Dane Techniczne

TITAN Aqua 400 TITAN Aqua 600 TITAN Aqua 850

Ciężar zbiornika kg 110 155 175

Ciśnienie robocze, max. bar 2 2 2

Temp. robocza, max. °C 95 95 95

Pojemność buforu ogrzewania l 60 85 85

Pojemność zbiornika wraz z wymiennikiem ciepła l 395 642 836

Pojemność gotowości buforu dla c.w.u. l 60 95 80

Moc dogrzewania, max. kW 80 80 80

Pojemność dogrzew. kotłem Vn l 60 90 80

Pojemność dogrzew. grzełką elektryczną l 205 285 340

Straty stałe całego zbiornika kWh/d 2,3 2,8 3,1

Straty gotowości części dogrzewania wg. DIN 4701-10 kWh/d 1 1,1 1,2

Wymiennik ciepła

Ciśnienie robocze, max. bar 8 8 8

Temp. robocza, max. °C 95 95 95

Pow. całkowita m² 1,1 1,3 1,6

Pojemność c.w.u. l 120 150 230

Strata ciśnienia (woda, 20 l/min) bar 0,2 0,2 0,2

Wymiary

Wysokość z izolacją mm 1.520 1.820 1.980

Wysokość bez izolacji mm 1.445 1.725 1.925

Wymiar po przekątnej bez izolacji mm 1.520 1.820 1.980

Średnica z izolacją mm 850 950 1.000

Średnica bez izolacji mm 650 750 800

Izolacja EPS (Płaszcz/Pokrywa/Dół) mm 100 / 150 / 50 100 / 150 / 50 100 / 150 / 50



Sześć różnych przyłączy dla źródeł ciepła i odbiorników ciepła

Sześć blach zaciskowych czujnika dla dokładnej regulacji temperatur

Oddzielne przyłącze dla naczynia wzbiorczego przeponowego

Mufa dla opcjonalnej grzałki elektrycznej

Top-izolacja cieplna z włókna polyestrowego, grupa przewodzenia ciepła 035

Dobra izolacja o grubości 100 mm izolacja boczna, 100 mm pokrywa i 50 mm izolacja dolna

Płaszcz polystyrolowy o stabilnej formie z hakową listwą zamykającą ponad przyłączami. Umożliwia to demontaż izolacji również po 
wykonaniu orurowania

Stopki z nastawną wysokością z tworzywa, redukują straty ciepła do podłoża

Zasyfonowane przyłącza znacząco redukują straty cieplne orurowania

Ukierunkowania przepływów i prowadzenie rur w zbiorniku minimalizują wymieszanie w zbiorniku, zapewniając warstwowe ładowanie i 
rozładowanie oraz pełne obciążenie pojemności zbiornika

Zbiornik buforowy PSPlus
ogrzewanie i wykorzystanie solar w jednym

Cechy techniczne



PSPlus 500 PSPlus 800 PSPlus 1000 PSPlus 1001

Ciężar zbiornika kg 93 120 132 150

Ciśnienie robocze, max. bar 3 3 3 3

Temp. robocza, max. °C 95 95 95 95

Pojemność zbiornika l 552 837 979 958

Straty gotowości wg.  
DIN 4701-10

kWh/d 2,3 2,7 3 3,1

Wymiary

Wymagana wys. montażowa mm 1.805 2.100 2.115 2.350

Wysokość z izolacją mm 1.750 2.000 2.015 2.250

Wysokość bez izolacji mm 1.600 1.888 1.912 2.138

Wymiar po przekątnej mm 1.620 1.910 1.940 2.160

Średnica z izolacją mm 900 990 1.050 990

Średnica bez izolacji mm 700 790 850 790

Izolacja z włókna
(Płaszcz/Pokrywa/Dół)

mm 100 / 100 / 50 100 / 100 / 50 100 / 100 / 50 100 / 100 / 50

Pionowo stojący zbiornik buforowy ogrzewania ze stali. Zastosowanie w układach grzewczych w domach jedno- i wielorodzinnych z 
systemem solar Aqua, jako:

• Zbiornik buforowy w kombinacji ze zbiornikiem warstwowym SI, w układach o dużym zapotrzebowaniu ciepłej wody użytkowej

• Zbiornik buforowy w kombinacji z piecami na drewno i pellets

• Zbiornik buforowy w kombinacji z wiszącą na ścianie stacją „świeżej wody“ WFS-35, jako układ do ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

• Bufor ciepła dla kotła, gdy moc kotła jest większa niż zapotrzebowanie ciepła (redukcja taktowania kotłów)

• Sprzęgło hydrauliczne

Dane techniczne

Zastosowanie



Pionowo stojący zbiornik buforowy ogrzewania ze stali

Bufor ciepła dla kotła, gdy moc grzewcza jest większa niż aktualne zapotrzebowanie ciepła (eliminuje taktowanie kotła)

Funkcjonuje również jako sprzęgło hydrauliczne

Przy zbiornikach buforowych o pojemności od 800 litrów, wszystkie przyłącza posiadają zabudowane wewnątrz zbiornika  
ukierunkowania przepływu (minimalizacja wymieszania, warstwowe ład. i rozład., pełne wykorzystanie dołu zbiornika)

Zbiorniki posiadają boczne przyłącza podwójnie, a górne i dolne przyłącza potrójnie

Oprócz górnego i dolnego przyłącza, 4 przyłącza na różnych wysokościach

Standardowa izolacja cieplna z miękkiej pianki PU

Zbiornik buforowy PS
ogrzewanie i wykorzystanie solar w jednym

Cechy techniczne



PS 125 PS 803 PS 1005 PS 1502 PS 2002

Ciężar zbiornika kg 60 124 140 195 218

Ciśnienie robocze, max. bar 4 4 4 6 6

Temp. robocza, max. °C 90 90 90 90 90

Pojemność zbiornika l 125 801 992 1499 2047

Straty gotowości wg. 
DIN470 1-10

kWh/d 1,1 3,2 3,6 3,9 5,9

Wymiary

Wysokość z izolacją mm 850 1.860 2.020 2.525 2.570

Wysokość bez izolacji mm 750 1.820 1.980 2.525 2.570

Średnica z izolacją mm 700 1.000 1.050 1.150 1.300

Średnica bez izolacji mm 500 800 850 950 1.100

Zbiorniki buforowe o pojemności większej niż 2000 l. dostępne są na zapytanie

Zbiornik buforowe ogrzewania Paradigma są pionowo stojącymi zbiornikami magazynującymi ciepło, wykonane ze stali. Mogą one 
współpracować w układach z różnymi źródłami i odbiornikami ciepła. Pracują one również jako sprzęgło hydrauliczne, zapewniając opty-
malną pracę układów grzewczych.

Zbiorniki buforowy ogrzewania, znajdują zastosowanie w domach jedno- i wielorodzinnych oraz w dużych systemach solar.

Dane techniczne

Zastosowanie




